混凝土外加剂行业清洁生产调研通知

当前，我国经济快速增长，但经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，环境污染问题日益严重，如何促进社会的可持续发展是我国亟待解决的问题。建材行业是高耗能、高污染行业，在我国“节能减排”的政策要求下，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，有利于保护和改善环境、促进经济与社会可持续发展。混凝土外加剂行业是一个朝阳产业，近几年快速发展，产量明显增长。但是由于大多数外加剂生产企业对节能环保和清洁生产不够重视，外加剂行业希望通过混凝土外加剂节能环保和清洁生产标准的制定，规范和促进行业发展。
2010年1月，中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会承担了国家工信部、全国水泥制品标准化委员会下达的《混凝土外加剂清洁生产技术》标准（简称“清洁生产标准”）的制定任务。清洁生产标准的制定包括生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品环境影响、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求六部分内容。该标准的制定工作，要在了解各品种外加剂产品的具体清洁生产情况的基础上，提出合理的外加剂产品清洁指标，需要企业配合进行清洁生产方面数据的调查。
混凝土外加剂清洁生产标准调研工作将以行业企业填写调研表、分会实地调研和专家审议、征求行业意见的形式开展，对混凝土外加剂清洁生产的各个方面进行调查。分会秘书处根据外加剂行业近年来发展情况，就行业常见的外加剂品种编制了9个外加剂产品的生产情况调查表，请行业企业安排专人，根据企业生产情况认真阅读填表说明，并填写企业清洁生产基本调查表和外加剂产品清洁生产调查表（表1-表7），于2011年1月1日前将调查表返回分会秘书处。
感谢您对混凝土外加剂行业清洁生产工作的支持！
中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会
2010年11月
调研表填写说明

本次调研由混凝土外加剂企业生产情况调查表和外加剂产品生产调查表（表1-7）组成，现就调查表填写过程中的注意事项予以说明：
1、 为了解行业整体情况，调查表中涉及的具体数据请如实填写。调研数据仅用于本标准的制定工作，分会将为企业保密。
2、 有关清洁生产的说明

清洁生产包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程。
对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料与能源，尽可能不用有毒原材料并在生产过程中就减少它们的数量和毒性；
对产品而言，则是从原材料获取到产品最终处置过程中，尽可能将对环境的影响减少到最低。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。
3、 企业清洁生产基本情况调查表

1． 企业2008年和2009年产值，指企业2008年和2009年所有产品的全年总产值。
2． 企业主要生产设备包括各种化学合成外加剂、膨胀剂、速凝剂等产品使用设备。表中所列设备如不全，请填写在“其他设备”栏目中（内容较多可附表）。
4、 清洁生产调查表1-表7数据填写
请企业根据本厂情况，以连续正常生产状态的数字为准。

5、 清洁生产调查表1-7中的调研项目及其单位
1. 请详细注明清洁生产调查表1-7中所列产品的浓度。如某产品具有不同浓度，请注明浓度并分别填写该表。
2. 表1~表7“制备过程中的先进工艺和设备”项目中，已将不同产品的生产工艺阶段进行了划分。请企业将不同生产阶段中有关的先进工艺、设备和制造技术填列在相应表格内（内容较多可另行附表），以便进行行业统计。
3. 化学需氧量（COD生产量）：废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标，能够反应出水体的污染程度。单位是mg/L（毫克/升）。此项数据可使用企业当地环保部门的监测报告数据填写。
4. 生化需氧量（BOD生产量）：是指在一定期间内，微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质，特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标，它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。单位是mg/L（毫克/升）。此项数据可使用企业当地环保部门的监测报告数据填写。
5. 原、辅材料利用率：是指生产企业加工成品中包含原、辅材料数量占加工该成品所消耗原、辅材料的总耗量的比重指标，通常用百分比表示。
6. 设备完好率：是指完好的生产设备在全部生产设备中的比重。计算公式为设备完好率=设备完好率完好设备总台数/生产设备总台数×100％。完好设备一般标准是：①设备性能良好，如机械加工设备的精度达到工艺要求；②设备运转正常，如零部件磨损、腐蚀程度不超过技术规定标准，润滑系统正常、设备运转无超温、超压现象；③原料、燃料、油料等消耗正常，没有油、水、汽、电的泄漏现象。对于各种不同类型的设备，还要规定具体标准。例如传动系统的变速要齐全、滑动部分要灵敏、油路系统要畅通等。公式中的设备总台数包括在用、停用、封存的设备。在计算设备完好率时，除按全部设备计算外，还应分别计算各类设备的完好率。
7. 水的重复利用率：指在一定的计量数据内，生产过程中使用的重复利用水量（包括循环利用的水量和直接或经过处理后回收再利用的水量）与总水量之比。

8. 粉尘产生量：外加剂在生产过程中产生的粉尘。例如，萘系减水剂喷雾干燥时、外加剂产品复配时产生的粉尘等。
9. 产品合格率：某批产品生产出来后，经出厂检验和型式检验后，合格产品占产品总数的百分比。产品合格率=合格产品数/产品总数×100％。

10. 产品运输、装卸破损率：某批产品出厂时，由于运输或装卸原因造成的产品包装损坏，造成无法出厂或无法销售的产品数量（吨）占本批产品数量（吨）的百分比。
11. 产污情况：指单位产品生产或加工过程中，产生污染物的量（末端处理前）。包括废水产生量、废气产生量和固体废物产生量等指标。废水产生量是指污水处理装置入口的污水量和污染物种类、单排量或浓度。废气产生量是指废气处理装置入口的废气量和污染物种类、单排量或浓度。固体废弃物产生量是指固体废物处理装置入口的污染物种类和单排量。表1-6中的产污情况为每生产1吨某产品，所产生的废水、废气和固体废弃物的数量。
注意：以上填写数值均为废水、废气和固体废弃物的产生量，不是排放量。企业最好提供废水、废气等的监测报告。
12. 产品吨能耗：指每1吨产品生产过程所消耗能源的数量（水、电、煤等）。各种能源折标准煤的参考系数请见表1。
表1  各种能源折标准煤参考系数

	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	原油
	41 868 kJ/kg
	1.428 6 kgce/kg

	燃料油
	41 868 kJ/kg
	1.428 6 kgce/kg

	汽油
	43 070 kJ/kg
	1.471 4 kgce/kg

	煤油
	43 070 kJ/kg
	1.471 4 kgce/kg

	柴油
	42 652 kJ/kg
	1.457 1 kgce/kg

	煤焦油
	33 453 kJ/kg
	1.142 9 kgce/kg

	液化石油气
	50 179 kJ/kg
	1.714 3 kgce/kg

	炼厂干气
	46 055 kJ/kg
	1.571 4 kgce/kg

	油田天然气
	38 931 kJ/m3
	1.330 0 kgce/m3

	气田天然气
	35 544 kJ/m3
	1.214 3 kgce/m3

	煤矿瓦斯气
	14 636 kJ/m3～16 726 kJ/m3
	0.500 0 kgce/m3～0.571 4 kgce/m3

	焦炉煤气
	14 726 kJ/m3～17 981 kJ/m3
	0.571 4 kgce/m3～0.614 3 kgce/m3

	其他煤气
	a.发生炉煤气
	5 227 kJ/m3
	0.178 6 kgce/m3

	
	b.重油催化裂解煤气
	19 235 kJ/m3
	0.657 1 kgce/m3

	
	c.重油热裂解煤气
	35 544 kJ/m3
	1.214 3 kgce/m3

	
	d.焦炭制气
	16 308 kJ/m3
	0.557 1 kgce/m3

	
	e.压力汽化煤气
	15 054 kJ/m3
	0.514 3 kgce/m3

	
	f.水煤气
	10 454 kJ/m3
	0.357 1 kgce/m3

	氢气（标况）
	10 802 kJ/m3
	0.368 6 kgce/m3

	蒸汽（低压）
	3 763 kJ/kg
	0.128 6 kgce/m3

	热力（当量）
	-
	0.0341 2 kgce/MJ

	电力（当量）
	3 600 kJ/kW.h
	0.122 9 kgce/kW.h


13. 木质素磺酸盐减水剂清洁生产情况调查表1中，木质素磺酸盐减水剂的主要生产原料为纸浆废液。请在表中“利用造纸废液情况”中，分别填写原料来源单位的造纸方法和每吨外加剂产品使用造纸废液的数量。
14. 萘系减水剂清洁生产情况调查表2中，原料的仓储损耗率，主要指萘系减水剂原料工业萘由于贮存过程中萘升华引起的损耗。
15. 复合外加剂产品清洁生产情况调查表7中，如企业生产的复合产品有多个品种，请按产品品种分别填写本表。

16. 环境管理要求：指对企业所制定和实施的各类环境管理相关规章、制度和措施的要求，包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、相关环境管理等方面。

6、 分会秘书处联系方式

    关于调研内容和调研项目，如有不清楚的地方，请联系分会秘书处  赵霞。

     联系电话：010-51167954    传真：010-51167954    

电子邮件：chinacaa213@163.com
